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Návod k použití plastových pojezdových desek 

Plastové pojezdové desky (dále jen PPD) používejte výhradně dle tohoto návodu.  

PPD jsou určeny pro vytvoření dočasného povrchu, jako ochrana částí staveb, trávníků, dlažby apod. 

Jsou též vhodné pro vytvoření dočasného povrchu příjezdových cest na stavby, je ale nutno zajistit 

dostatečně tvrdý podklad.   

PPD je zakázáno používat k překrývání jakýchkoliv otvorů, vpustí, výkopů, struh atd., hrozí vážné 

poškození desek, techniky a zdraví lidí! PPD nepokládejte do měkkého, rozbláceného podkladu, nebo 

do nesrovnané sutě, velkých kamenů apod., o které se PPD mohou poškodit. Chraňte PPD před 

pádem předmětů z výšky, např. kamenů, kmenů stromů apod. 

Při pokládce a montáži PPD je nutno dodržet dilatační mezery alespoň 10 cm na každých 10 PPD.  

PPD lze spojovat spojovacími články. Pro montáž používejte pouze originální přiložené části 

spojovacích článků, zejména šrouby a podložky. V případě poškození jakékoliv části článek vyměňte 

za nový.  

Při pokládání a montáži PPD a spojovacích článků používejte vždy ochranné pracovní pomůcky.  

Nikdy nepoužívejte poškozené PPD nebo poškozené spojovací články. Staré a poškozené materiály 

roztřiďte do odpadu k recyklaci. 


